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UVOD 

ÅU okviru Projekta planirano je za sufinanciranje 

sredstvima Kohezijskog fonda predloģiti mjere poboljġanja 

i proġirenja postojeĺeg sustava odvodnje te dogradnju 

ureĽaja za proļiġĺavanje otpadnih voda na propisani nivo 

ÅOsnovni ciljevi projekta: 

Å Izgradnja ureĽaja za proļiġĺavanja otpadnih voda aglomeracije s 

ciljem postizanja sukladnosti sa Okvirnom direktivnom o vodama i 

Direktivom o proļiġĺavanja komunalnih otpadnih voda; 

ÅPoveĺanje raspoloģivosti javnog sustava odvodnje i prikljuļivanja 

na isti na podruļjima koja trenutno nemaju pristup sustavu i 

ÅPopravci na postojeĺim dijelovima sustava. 

 



POSTOJEĹE STANJE 

Åcca. 45 km sanitarnih cjevovoda 

Åcca. 4.567 prikljuļaka 



POSTOJEĹE STANJE 

ÅTijekom razdoblja od 2000. godine do danas, 

Komunalni servis Rovinj te pravni slijednik za 

odvodnju otpadnih voda, Odvodnja Rovinj su proveli 

niz aktivnosti na proġirenju postojeĺeg sustava 

odvodnje u ġto je uloģeno viġe od 65 mil. Kn 

ÅTemeljem rezultata ispitivanja dijelova postojeĺeg 

sustava, utvrĽena je odreĽena koliļina intruzije 

morske vode na glavnom obalnom kolektoru te je 

utvrĽena vodonepropusnost glavnog kopnenog 

kolektora koji su iz tog razloga u okviru projekta 

predloģeni za sanaciju 



ANALIZA POTREBA 

ÅProvedbom ovog projekta sustav odvodnje otpadnih voda 

biti ĺe dostupan u ļitavoj aglomeraciji (sva naselja i svi 

stanovnici), tj. stupanj pokrivenosti unutar aglomeracije 

bit ĺe 100% ļime se omoguĺava stupanj prikljuļenosti na 

mreģu do 100%. 

ÅTemeljem podataka o potroġnji vode (Istarski vodovod 

d.o.o.) za razdoblje od 2009. do 2013. godine utvrĽene su 

slijedeĺe norme: 

ÅZa stanovniġtvo: cca. 115 l/stan/dan 

ÅIndustrija: cca. 205.000 m3/god 

ÅTurizam: cca. 304 l/noĺenje 



ANALIZA POTREBA 

ÅAnaliza potreba, obzirom na demografska i turistiļka 

kretanja, ukazuje na poveĺanje potroġnje pitke vode ļime 

se i poveĺava optereĺenje sustava odvodnje otpadnih 

voda 

ÅZa 2051. godinu bilanca otpadnih voda aglomeracije je 

prikazana u slijedeĺoj tablici: 

 

 

Procjena potroġnje pitke vode (2051. g.) 

Stalno stanovniġtvo ˉ 15.000   

Specifiļna potroġnja stanovniġtva l/stan/dan 125   

Bazna potroġnja kuĺanstva m3/god   684.000 

Bazna potroġnja inudstrija m3/god   240.000 

Turistiļka noĺenja ˉ 2.984.000   

Specifiļna potroġnja turista l/noĺenje 300   

Potroġnja turista m3/god   895.000 

UKUPNO m3/god   1.819.000 



INVESTICIJSKE POTREBE 

ÅPredloģene investicijske potrebe se temelje na slijedeĺim 

ciljevima: 

ÅIspunjenje obveza propisanih Direktivom o odvodnji i proļiġĺavanju 

komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) 

ÅIspunjenje zahtjeva zakonske regulative RH (posebice Zakona o 

vodama) 

ÅU nastavku se daje pregled mjera predloģenih za 

provedbu kratkoroļnim programom investicija 



KOMPONENTA A: OBALNI KOLEKTOR 

Komponenta Mjere 
Procijenjeni 

investicijski troġkovi 

(HRK) 

Komponenta A: Sanacija 

obalnog kolektora (bez 

kopanja, CIPP) 

Sanacija postojeĺeg obalnog 

kolektora profila 600 - 800 

mm CIPP metodom bez 

raskopavanja radi 

spreļavanja intruzije morske 

vode osiguranja 

vodonepropusnosti u duljini 

od cca. 960 m ukljuļujuĺi 

sanaciju revizijskih okana i 

lateralnih prikljuļaka 

5.900.000 



KOMPONENTA B: CS ĠKVER I CS KINO 

Komponenta Mjere 
Procijenjeni 

investicijski troġkovi 

(HRK) 

Komponenta B: 

Rekonstrukcija CS Ġkver i CS 

Kino ukljuļujuĺi tlaļni vod 

CS Ġkver 

- Rekonstrukcija CS Kino koja 

ukljuļuje ugradnju novih 

crpki za kiġno rastereĺenje te 

manje graĽevinske preinake 

- Rekonstrukcija CS Ġkver 

koja ukljuļuje ugradnju novih 

crpki za kiġno rastereĺenje, 

manje graĽevinske preinake, 

zamjenu dotrajalog 

zajedniļkog tlaļnog voda 

crpki i ugradnja mjeraļa 

protoka 

- Izgradnja novog tlaļnog 

voda CS Ġkver profila DN 400 

mm u duljini od cca. 125 m 

2.310.000 



KOMPONENTA B: CS ĠKVER I CS KINO 

 



KOMPONENTA C: KOPNENI 

KOLEKTOR 

Komponenta Mjere 
Procijenjeni 

investicijski troġkovi 

(HRK) 

Komponenta C: Sanacija 

kopnenog kolektora (bez 

kopanja, CIPP) 

Sanacija postojeĺeg 

kopnenog kolektora profila 

800 - 1000 mm CIPP metodom 

bez raskopavanja radi 

osiguranja 

vodonepropusnosti u duljini 

od cca. 2.700 m ukljuļujuĺi 

sanaciju revizijskih okana i 

lateralnih prikljuļaka 

 

10.100.000 



KOMPONENTE A i C 

 


